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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Wymagania Ogodlne, odnosi sie do wymagan wspolnych dla wszystkich wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w
ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych. Wykonawca stosowat sie bedzie do
polskich norm, instrukcji i przepisbw w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje
Techniczne bedgce skladowg czescig dokumentéw przetargowych.

1.3. Ogodlny opis stanu istniejagcego i planowanych robét objetych ST.

Na dziatce nr 227 znajduje sie budynek Szkoty Podstawowej nr 2 w Stupsku wraz z
budynkami  sgsiadujgcymi jak sala gimnastyczna. Obiekt zlokalizowany
w centrum miasta Stupsk, w niedalekim sgsiedztwie historycznych obiektow i
terenéw zielonych. Dziatka posiada bezposredni dojazd.
Budynek czterokondygnacyjny, podpiwniczony. W obiekcie znajdujg sie
pomieszczenia dydaktyczne szkoty podstawowej. Na kazdym z pieter znajdujg sie
poszczegdlne sale z komunikacjg i tazienkami. Kondygnacje tgczg dwie klatki
schodowe.

Budynek znajduje sie w wojewodzkiej ewidencji konserwatora zabytkow. Dotyczy to
zewnetrznego wygladu i pozostaje bez zmian, projekt nie ingeruje
w jakikolwiek sposob.

Zatozenia projektowe:

Projekt obejmuje zmiane sposobu uzytkowania istniejgcego pomieszczenia
socjalnego w obiekcie. Pietro nizej pod pomieszczeniem podlegajgcym opracowaniu
znajduje sie toaleta dla pracownikéw. W pomieszczeniu projektowane sg toalety
damska i meska.

1.3.1. Cel zmian

Niniejszym opracowaniem zmienia sie sposob uzytkowania pomieszczenia
socjalnego na toalete damskg i meska na Il pietrze budynku szkoty. Zmiany opierajg
sie gtébwnie na likwidacji istniejgcych elementéw wyposazenia i wprowadzeniu
nowego podziatu pomieszczenia na toalete damskg i meskg tak by powstat
uzupetniajgcy potrzeby wezet sanitarny. Pomieszczenia bedg dostepne z wneki
korytarza. Wneka powstanie poprzez odpowiednie wydzielenia w opracowywanym
pomieszczeniu, oraz likwidacje istniejgcych drzwi. Przy zastosowaniu takich dziatan
zmianie nie ulegng ciggi korytarza, nie narusza sie $cian nosnych.

Na powyzszej kondygnacji nie ma w ogole toalet. Zalecane bytoby przygotowanie
toalety o wiekszej powierzchni i ilosci miejsc, jednak w istniejgcej placoéwce, nie ma
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innej mozliwosci na dziatanie w wiekszym zakresie. Korzystny jest fakt, ze
Inwestorowi udato sie wygospodarowaC pomieszczenie, ktére moze poprawic
aktualng sytuacje.

Bilans powierzchni w granicach opracowania

Parametry techniczne:

- powierzchnia uzytkowa: Pu=27,7m?

- wysokos¢: H.=3,77m

- kubatura brutto: K4~99,72m°

PO ZMIANACH

DAMSKA:

- powierzchnia uzytkowa projektowa toalety: ﬂm=10,9m2

- wysokosc¢ projektowa toalety: Hi =3,50m?

- kubatura brutto projektowana toalety: K|Q1~38,15m3
MESKA:

- powierzchnia uzytkowa projektowa toalety: Pui,=11 4m?

- wysokos¢ projektowa toalety: H4=3,50m?

- kubatura brutto projektowana toalety: Kp1~39 9m?

1.4. Zakres prac remontowych i rozbiérkowych:
e Demontaz elementéw wyposazenia,
¢ Demontaz istniejgcych instalacji wod-kan oraz elektrycznych, c.o,
e Demontaz osprzetu,
e Rozbiorka okfadzin scian z ptytek,
e Rozbiorka posadzki,
e Demontaz parapetu podokiennego,
¢ Montaz nowej instalacji sanitarnej wraz z osprzetem,
¢ Montaz nowej instalacji elektrycznej , biaty montaz
e Uzupetnienie tynkdéw, tynkowanie scian powyzej lamperii

e Wykonanie nowych izolacji posadzek,



e Wykonanie nowych warstw posadzek,

e Montaz nowych drzwi wejsciowych do tazienki,

¢ Montaz nowych drzwi wewnetrznych w nowych przegrodach

¢ Montaz nowego parapetu podokiennego,

e Oktadziny Scian ptytkami,

e Gruntowanie Scian i sufitow,

e Prace malarskie — malowanie scian ponad lamperiami, malowanie sufitu,
e Montaz lekkich $cianek z ptyt hpl,

e Montaz nowych scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych, wraz z
wypetnieniem wetng mineralng,

e Montaz elementéw wyposazenia wedtug projektu budowlanego,
e Zabudowy pionéw ptytami gips-karton z wypetnieniem termoizolacja,
e Montaz sufitow podwieszanych,
o Wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki
1.5. Roboty ogéinobudowlane
Szczegdtowy zakres prac opisano Projekcie budowlanym.
1.6. Zagospodarowanie terenu
« Zakres prac nie przewiduje zadnych robot zewnetrznych
1.7. Roboty sanitarne

Instalacje sanitarne polegajg na wykonaniu nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych,
nowych instalacji c.o w pomieszczeniach fazienek oraz na montazu stelazy, osprzetu.

1.8. Roboty elektryczne

Roboty elektryczne polegajg na utozeniu nowych kabli elektrycznych dla oswietlenia
pomieszczenia tazienek oraz dla wykonania nowej instalacji gniazdek wtyczkowych,
tgcznikdw w trakcie wykonywania prac budowlanych i lekkich zabudéw $cian oraz
sufitbw podwieszanych.

1.9. Zakres robét i czynnosci wiaczonych do realizacji w ramach umowy,
ktoérych koszty Wykonawca winien uwzglednié¢ w ofercie:

« Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, fgcznie z doprowadzeniem energii
elektrycznej i wody oraz z zabezpieczeniami wynikajgcymi z BHP o i p.poz., wg
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projektu organizacji placu budowy sporzgdzonego przez Wykonawce i
przedstawionego Zamawiajgcemu do akceptacji,

» Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych,

» Sporzgdzenie planu zapewnienia jakosci,

» Podigczenie medidw i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb
budowy oraz dla potrzeb wykonywania robo6t budowlanych, w tym 100% kosztow
dogrzewania obiektu w okresie zimowym,

* Oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakonczeniu robdt, a w
szczegolnosci oczyszczenie budynku oraz terenu, na ktéry bedzie oddziatywat
remont, z nieczystosci powstatych w trakcie realizacji inwestycji,

» Nalezyte zabezpieczenie czesci istniejgcej obiektu, usuniecie szkdd powstatych w
trakcie trwania prac budowlanych,

» Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej.
1.10. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora). Wykonawca bedzie wykonywat
roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami,
przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robdét, wykaz materiatdw, urzgdzen i technologii
stosowanych przy wykonaniu robé6t okreslonych kontraktem.

1.11. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Techniczng w ilosci okreslonej w umowie.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi Inspektorowi do akceptacji
projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ.

1.12. Dokumentacja Techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i
stanowigca podstawe do realizacji robot:

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie
Dokumentacji przekazanej przez Zamawiajgcego Ilub jest to niezbedne do
dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca sporzadzi
brakujgce rysunki na wiasny koszt w 2 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do
zatwierdzenia.

1.13. Zabezpieczenie Terenu Budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w celu
uniemozliwienia dostepu osobom postronnym w czasie trwania realizacji az do
zakonczenia i odbioru koncowego Robét. Nalezy wykonac¢ nastepujgce tablice
informacyjne: Tablice informacyjng zgodng =z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). Fakt
przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora i bedzie zawierata informacje dotyczace
wykonywanych roboét. Tablice informacyjne bedg utrzymywane -przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W zwigzku z wykonywaniem
inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy.
Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiorki elementow istniejgcych, nie
wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robdt rozbidrkowych. Dziatania
powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktéore muszg byc¢
usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i
rodzajéw skladowane oraz zutylizowane. Wykonawca robot w trakcie podjetych
dziatah powodujgcych lub mogacych powodowac¢ powstawanie odpaddéw, powinien
takie dziatania planowac, projektowac i prowadzic¢, tak aby:

 zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne
oddziatywanie na $srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu
ich uzytkowania,

» zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpadow,

» zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddéw,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddaé
odzyskowi.

W przypadku gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowac¢ w sposéb zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz
planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a
jezeli z przyczyn technologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwia¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. Odpady, ktorych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny byc¢
tak unieszkodliwione, aby sktadowane byty wylgcznie te odpady, ktorych
unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub
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nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Zabronione jest
postepowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami
o ochronie Srodowiska. Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady, ktore nie mogg
by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny
by¢, uwzgledniajgc najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w art.
143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska, przekazywane
do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg byé poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione. Odpady nalezy zbieraé w sposéb selektywny. Zabronione jest
mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie
odpadéw niebezpiecznych roznych rodzajow oraz mieszania odpaddéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy
bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po
zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséow nie nastgpi wzrost
zagrozenia dla zycia i zdrowia lub srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione fgcznia nastepujgce warunki:

» w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi i Srodowiska,

* jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku
lub unieszkodliwienia odpadéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
obowigzujgcych przy transporcie towarow niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu
poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce
sie do odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w
miejscu wyznaczonym w trybie przepisobw o zagospodarowaniu przestrzennym w
instalacjach lub urzgdzeniach, ktore spetniajg okreslone wymagania.

Instalacje lub urzgdzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg byc¢
eksploatowane tylko wéwczas gdy:

* nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych
przepisow,

» pozostatoéci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z
zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpaddéw wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy
wszystkie odpady muszg byé gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym
miejscu z fatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych,
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z ktérymi wykonawcy prac bedg mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadoéw
muszg legitymowac sie wiasciwymi zezwoleniami organow administracyjnych na
prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

» podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwo$cig powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okreslajgcym dopuszczalny
poziom hatasu w sSrodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest
zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu
polegaC bedzie gtownie na wtasciwej organizacji budowy tj.:

- zabezpieczenie terenu budowy- gtdbwnie pomieszczeh przed obecnoscig oséb
postronnych oraz petentow urzedu

- zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim
poziomem emitowanego hatasu,

- wylgczenia maszyn i urzgdzenh podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzgdzen
na tzw. biegu jatowym),

- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami
22.00 - 6.00.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawy sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
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spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat Robd6t albo przez personel
Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty Aprobate
Techniczng i jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
Robét, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogag
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode
na uzycie tych materiatdbw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i panstwowej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedgcych witascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomic¢ Inzyniera Projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inzyniera Projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

» podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Placu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: -
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.15. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisébw ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.16. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie Robd6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wtasciwych organow administracji panstwowe;j.

1.17. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej na zasadach
ogolnych.

1.18. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatdbw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

1.19. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie realizaciji.

1.20. Ochrona Robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do Robo6t od rozpoczecia do odbioru robot przez Inwestora oraz
bedzie utrzymywaé Roboty do tego czasu. Ochrona rob6t winna rowniez objgc
zabezpieczenie majgtku Zamawiajgcego zwigzanego z Robotami od skutkéw
dziatania stron trzecich lub Wykonawcy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢
Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.

1.21. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

1.22. Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektrycznag

Punkty poboru: wody, zrzutu Sciekéw, energii elektrycznej znajdujg sie na terenie
obiektu. Uzyskanie warunkdéw i wykonanie punktéw poboru w/w mediéw dla potrzeb
placu budowy oraz koszty ich wykonania i eksploatacji obcigzajg Wykonawce. Koszty
te bedg zawarte w cenie.

2. MATERIALY
Uwaga:

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci
rysunkowej i opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach
oraz w specyfikacjach technicznych) nazwy wyroboéw i/lub nazwy producentow
oraz inne wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobow a takze
przywofane normy nalezy traktowac jako przyktadowe i/lub majace charakter
pomocniczy w odniesieniu do opisu rozwigzan projektowych oraz obliczen
technicznych zaktadajgacych okreslone parametry urzadzen tak, ze wskazania
takie nie sa wigzace dla stron w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego, zgodnie z ustawa Prawo zamoéwien publicznych oraz w procesie
realizacji inwestycji i kazdorazowo dopuszcza sie zastosowanie wyrobow i/lub
producentéw oraz rozwigzan rownowaznych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatdw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegotowe

informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub

wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz

prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych

materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
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danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zZrodta w
sposob ciagty spetniajg wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Projektu
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wybycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi Projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdow z jakiegokolwiek zrédta .Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym optaty ,wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczaniem materiatéw do robdét.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedag
one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosé do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez
zgody Inspektora.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
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do Robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W przypadku braku ustalen w
wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie
moze byC¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegolnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robét. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce, pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktore nie wplyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji , ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowg. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie
Inspektora bedg usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaC w
czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na wiasny koszt.

5.0 WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z umowg, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg , wymaganiami ST , PZJ oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca na
wilasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania Robdt, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor. Sprawdzanie wytyczenia Robot lub ich wyznaczenia

17



przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentac;ji , ST,
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki
badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatdw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedag
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Roboét. Wszelkie dodatkowe koszty z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ Robdt i dostarczy Inspektorowi do
zatwierdzenia szczegdlty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora. Program Zapewnienia
Jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisujgcyg i przedstawiajgcg w formie diagramu: - organizacje
wykonania Robét, w tym szczegoétowy podziat na rodzaje robot w tych obiektach,
terminy rozpoczecia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i zakonczenia robét,
terminy badan i przedstawienia wynikow, w formie graficznej zgodnej z podziatem na
rodzaje robot, sposoby prowadzenia Robot, - BHP, - wykaz zespotdéw roboczych, ich
kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i
terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow Roboét, - sposob i procedure
proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdét. Nie wykonanie
przez Wykonawce zatwierdzonego przez Inspektora Programu Zapewnienia JakosSci
bedzie stanowito naruszenie warunkow umowy.

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu Roboét; -wykaz maszyn i
urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, -rodzaje i
ilos¢ Srodkdéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku, -metode
magazynowania materiatébw, -sposoéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed
utratg ich wtasciwosci w czasie transportu, -sposob i procedure badan prowadzonych
podczas wykonywania poszczegoélnych elementow Robot, -sposob postepowania z
materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom. Inspektor
moze zazgdac¢ sporzgdzenia i stosowania szczegotowego PZJ dla poszczegdinych
rodzajéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole Robdot i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
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odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze Zzgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowg. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach  dotyczgcych sprzetu, zaopatrzenia , pracy
personelu. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badah Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatow u zrédta ich wytwarzania,
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Roboét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty
sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Roboét bedzie posiadac :
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw : - deklaracje zgodnoséci lub
certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normag
* Europejskg Normg

» Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. | spetniajg wymogi
Szczegotowej Specyfikaciji Techniczne.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona go robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Materiaty posiadajgce atesty lub urzgdzenia - wazne legitymacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to
takie materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegodlnosci:

* date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
* date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,

» uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
Robdét, « termindw rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw Robot,

* przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opdznienia,

 uwagi i polecenia Inspektora,
+ daty zarzgdzenia wstrzymania Robo6t przez Inspektora, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorobw Robdét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbiorow Robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robét,

« dane dotyczgce jakosci materiatbw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu Robo6t. Wszystkie propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do
ustosunkowania sie.
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6.8.2. Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe
faktycznego postepu kazdego z elementow wykonanych Roboét. Szczegotowe
obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz
wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:

* Dokumenty wchodzace w sktad budowy

» pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

* protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* instrukcje inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

» protokoty odbioru Robét,

* korespondencje na budowie,

* szkice i operaty geodezyjne

6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Przedmiarze Rob6t. Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btgd Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na
piSmie. Obmiar gotowych Robd6t bedzie przeprowadzony 2z czestotliwoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
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Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jezeli Szczegdtowe Specyfikacje
Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci dla materiatow
rozbidérkowych wywozonych i utylizowanych bedg ustalone jako objetosci wyliczone
w m3 na podstawie obmiaru wg. wymiardow rozbieranych konstrukcji i powiekszone
mnoznikiem 1,3 dla gruzu betonowego . llosci dla $cian, lekkich zabuddw, roboty
izolacyjne bedg liczone w m2 na podstawie powierzchni wykonanych elementéw.
Stolarka drzwiowa [ okienna bedzie liczona w sztukach.
Elementy betonowe bedg liczone w m3, zbrojenie bedzie liczone w kg

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robét a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany
Podwykonawcy Robdt. Wszystkie obmiary Robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Wszystkie obmiary Robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiaréw . w razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru
Obmiardéw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. PRZEJECIE ROBOT

Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokot Odbioru Robot w odniesieniu do:
- Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- Odbiorowi czesciowemu

- Odbiorowi korncowemu

Przejecie Robot odbedzie sie zgodnie z umowg na budowe dla robot budowlanych i
instalacyjnych projektowanych przez Zamawiajgcego.
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8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inzynier Projektu. Gotowos¢ dane;j
czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Projektu. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Projektu. Jakosc¢ i ilos¢
Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Projektu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
parametry, w konfiguracji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru Robét dokonuje Inzynier Projektu.

8.3. Odbiér koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakonczenie Robét oraz
gotowosci do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Inzyniera Projektu. Odbiér koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie,
liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera Projektu zakonczenia robo6t i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru koncowego Robd6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera Projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST. W toku odbioru
koncowego Robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza w zakresie
wykonania Robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Iub robdét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonhczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakosS¢ wykonywanych Robdét w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
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warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.4. Dokumenty odbiorowe

Do Odbioru Robét Statych Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

* Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym
réwniez w wersji elektronicznej,

» Specyfikacje Techniczne,

* uwagi i zalecenia Inspektora,

* Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST i PZJ,
» atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

+ opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i
ST,

» sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

» zakres i lokalizacje wykonywanych robat,

« wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego,

» uwagi dotyczgce warunkoéw realizacji robot,
* date rozpoczecia i zakonczenia robat,
* liste podwykonawcow.

W  przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru Robot Statych. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
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Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Roboét. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
* robocizne bezposrednia,

» wartos¢ uzytych materiatébw i urzadzeh wraz z kosztami ich zakupu, kosztami
gwarancji oraz serwisu, czesci zamiennych i materiatdw eksploatacyjnych (z
wyjatkiem mediow, paliw i energii) w okresie gwarancyjnym wartoS¢ pracy sprzetu
wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy), koszty rozbiorek, utylizacji

» koszty posrednie, w sklad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczgce oznakowania robat,
wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, dokumenty i ekspertyzy
dotyczgce wykonanych roboét, ubezpieczenia i koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,

+ zysk kalkulacyjny zawierajgcy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogagcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robd6t i w okresie gwarancyjnym, podatki
obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w wycenionym Przedmiarze Robdt jest ostateczna.

9.2. Zaplecze Zamawiajacego

Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we wtasnym zakresie i
na koszt wtasny.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie ponosi Wykonawca
jednostkg obmiaru jest ryczatt. Ptatne po przedstawieniu pokwitowania.

9.4. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostka obmiaru: ryczatt. Ptatne po przedstawieniu pokwitowania.

10. PRZEPISY PRAWNE
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno

przez wtadze panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére
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sg w jakiekolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz

z pdzniejszymi zmianami

=ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

=ustawa o dostepie do informaciji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz.
1157)

=ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami

=rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow
i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

SST -1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru prac rozbiorkowych, ktére zostang wykonane w ramach
planowanej inwestyc;ji

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

» Rozbidérka elementéw wyposazenia,

» Wykonanie przejsc¢ instalacyjnych,

« Demontaz stolarki drzwiowej, okien oraz parapetu,

» Rozbidrka istniejgcych posadzek, oktadzin posadzek i oktadzin Scian,

» Rozbidrka istniejgcych instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania
wraz z osprzetem,

» Rozbidrka istniejgcych instalacji elektrycznych wraz z osprzetem,
* Prace porzadkowe,

* Wywozu i utylizacji odpaddéw (gruzu, elementow wykutych i pozostatych )
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Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien
przewidzie¢ i wyceniC ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizaciji
wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz 0ogoélng specyfikacjg techniczng

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST - 0 ,Wymagania ogdine”.
3.2. Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

* mtotami kujgcymi,

» wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpaddéw lub innym urzgdzeniem
o0 podobnym zastosowaniu,

» samochodami do wywozu odpadow,

* kontenerami do gromadzenia odpaddéw na placu budowy,
* rusztowaniami,

» drobnym sprzetem pomocniczym.

Jakikolwiek sprzet, maszyny Ilub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosciowych robdét i przepisdbw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- mtotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujgcymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- samochodami do wywozu odpadow,
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- kontenerami do gromadzenia odpaddéw na terenie budowy,

- drobnym sprzetem pomocniczym,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w SSt - 0 ,Wymagania ogdlne”.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i
nie zanieczyszczaty sSrodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zastonietych
kontenerach.

4.2. Wymagania szczego6towe

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak aby nie wypadaty w trakcie transportu i
nie zanieczyszczaty srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych
kontenerach.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy: Na podstawie dokumentacii
projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go
zgodnie z wymogami BHP. - teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP -
zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

5.3.1  Elementy zelbetowe, murowane, oktadziny rozebrac recznie
5.3.2. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania

5.3.3. Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjg
projektowg majg zosta¢ zachowane. Odpady transportowa¢ na zewnatrz budynku tak
aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac¢ w
kontenerach.
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5.3.4. Zakres wykonania Robét Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ ze
szczegolnym zachowaniem ostroznosci oraz duzym przywigzaniem do detali.

535 Wywoéz i utylizacja odpadow (gruzu, elementéw wykutych itp.) Odpady w
kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak aby mozliwy byt ich wywéz w
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujgcej klasyfikacji odpadow).

Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadow.
Odpady nalezy utylizowa¢ w sposob i w miejscu zgodnymi z wymogami prawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdine”
6.2. Zakres kontroli

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich 2zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i
obowigzujgcymi przepisami. Na Zzgdanie Inspektora, Wykonawca przedstawi
Swiadectwa utylizacji odpadow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdine”

llos¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkami obmiaru sa:

* metr kwadratowy [m2] rozebranego stropu, skucia tynku, demontazu pokrycia
dachowego

* metr szescienny [m3] rozebranych elementéw $cian, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementdéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow,

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogdlne zasady przejecia Robot

Ogdlne zasady Przejecia Robo6t podano w SST - 0 ,Wymagania Ogolne”

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogodlne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST - 0 ,Wymagania Ogolne”
9.2. Skiadniki ceny

Cena Robot obejmuje:

w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejszg ST:
* wyznaczenie zakresu prac,

* oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,
* zabezpieczenie zachowywanych elementow przed uszkodzeniem,
* przeprowadzenie demontazu,

* rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

* oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

* przetransportowanie odpaddéw z miejsca rozbiorki do konteneréw,

+ selektywne ztozenie odpadow w kontenerach. w przypadku wywozu i utylizacji
odpadow: zatadunek odpadow,

* zabezpieczenie tadunku,

* przewo6z odpadow do miejsca utylizaciji,
» utylizacje odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.
Nr 169, poz. 1650)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 + zmiana w
M.P.05.62.861 stawki optat na 2006r) z pdzniejszymi zmianami

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 18.10.2005r. w sprawie stawek optat za
usuniecie drzew i krzewdw oraz kar za zanieczyszczanie zieleni na rok 2006 z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U.01.62.628) z pdzniejszymi
zmianami

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST - 2 PODLOZA | POSADZKI

KOD CPV RODZAJ ROBOT
45432130-4 Pokrywanie podtog
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45262300-4 Betonowanie

SST -2 PODLOZA | POSADZKI
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru podtozy i posadzek, ktore zostang wykonane w ramach
planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5 SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich podtozy i posadzek. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatdbw, wykonawstwem i wykonczeniem podtozy i
posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

» Oktadziny posadzek z ptytek, wraz z wykonaniem nowych izolacji oraz wykonaniem
nowych warstw posadzek wedtug projektu budowlanego

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych oferent powinien
przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizaciji
wymienionych prac podstawowych.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz z SST - 0 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST - 0 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét, wykaz materiatébw, urzgdzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowg. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za
jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Uwaga:

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci rysunkowej i
opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobdéw i/lub nazwy producentéw oraz inne
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobow a takze przywotane
normy nalezy traktowaé jako przyktadowe i/lub majgce charakter pomocniczy w
odniesieniu do opisu rozwigzan projektowych oraz obliczeh technicznych
zaktadajgcych okreslone parametry urzadzen tak, ze wskazania takie nie sg wigzgce
dla stron w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z ustawg
Prawo zamdwien publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i kazdorazowo
dopuszcza sie zastosowanie wyrobow i/lub producentow oraz rozwigzan
réwnowaznych.

2.1. Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w SST - 0 ,Wymagania Ogo6lne”
2.2.1. Ptyty suchego jastrychu

Stosowac ptyty z suchego jastrychu przeznaczone do uktadania jako warstwy
posadzki, grubos¢ 2,5cm

2.2.2. Leca KERAMZYT podsypkowy, izolacyjny

Stosowac mieszanki keramzytowe jako gotowy wyréb, w grubosciach jak w projekcie
budowlanym.

2.2.3. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2.2.4. Piasek

Piasek wg normy PN-EN 13139:2003, powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce
normy: nie zawieraé domieszek organicznych, mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5 — 1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

2.2.5. Cement

Cement wg. normy PN-EN 191-1-2002. Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna
kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje mut.

2.2.6. Zaprawa cementowa Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na sciskanie min.
7 MPa,

2.2.7. Ptytki podiogowe

Nalezy stosowaC ptytki ceramiczne  wysokiej klasy twardosci oraz
o przeciwposlizgowej powierzchni, Wtasciwosci ptytek podtogowych, kolorystyka,
wymiary - wedtug zalecen Projektanta

2.2.8. Klej do ptyt i plytek StosowacC zaprawe klejowg elastyczng, modyfikowang
polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoza i ptytek nie mniejszej niz 2
MPa.

2.2.9. Zaprawa fugowa

Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj
zaprawy dostosowac do szerokosci fug.

2.2.10. Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony z
dodatkiem srodka grzybobojczego w kolorze fugi, lub zblizonym.

2.2.11. Deski wsuwki
Stosowac deski na piéro i wpust gr. min. 28mm
2.2.12. Membrana paroprzepuszczalna

Stosowa¢ membrane paroprzepuszczalng, gr min. 0,3mm , zgodnie z zaleceniami
inspektora nadzoru i projektem budowlanym

2.2.13. Folia w plynie

Stosowac folie w ptynie dopuszczong do stosowania w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych. Stosowa¢ kompletny system uszczelnien, wraz 2z tasmami
uszczelniajgcymi w naroznikach.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST - 0 ,Wymagania ogéine”.
3.2. Wymagania szczego6towe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

* Srodkami transportu do przewozu materiatow,

* rusztowaniami,

* wyciggiem budowlanym,

» drobnym sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w SST - 0 ,Wymagania ogdine”.
4.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych). Chemie budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy
zabezpieczyC przed zamoczeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania roboét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Ulozenie suchego jastrychu

- Nalezy utozy¢ ptyty z suchego jastrychu na styk, zgodnie z instrukcjg producenta,
na przygotowanym zageszczonym podtozu, demontazu stosowaé tgczniki
przewidziane przez producenta..

5.3. Posadzki z terakoty, gresu

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowacC ptytki wedtug
wymiarow, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania ptytek. Potozenie
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ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkosS¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢
jednakowa szerokoS¢ wieksza niz potowa ptytki. Szczegodlnie starannego
rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajgca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek. Wybor kompozycji klejgcych
zalezy od rodzaju piytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢é przygotowana zgodnie 2z instrukcja
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego
naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca naktada sie
na podtoze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzig
ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona
réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebédw konsystencja kompozyciji
klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2
lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy
kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie
ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwsza ptytke
nalezy ja lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisngc¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢
do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsung¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
sprzyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobijac mtotkiem gumowym. W przypadku
ptytek ukfadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pod cata
powierzchnia ptytki. Mozna to osiggna¢ nakfadajgc dodatkowo cienka warstwe kleju
na spodnia powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielkosSci
spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki dystansowe).

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:
— do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé
jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek
nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na
podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢c dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania
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ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Doktadny czas powinien byC okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie
rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka ggbka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna
ggbka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to piytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci
wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane
mogg by¢ takze ptytki. Przed przystgpieniem do ukfadania posadzek nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywaé jedynie na podkiadzie, ktérego
prawidlowos¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub
protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy,

b) wykonanie posadzek powinno by¢ zgodne z projektem okreslajgcym rodzaj
ptytek, klej stosowany do ukfadania ptytek, grubos¢ warstwy kleju stosowanego pod
ptytki, szerokosc¢ spoin, dylataciji itp.,

c) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na
klejach na bazie cementu, w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki
temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,

d) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce
powinna by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina
dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu,

e) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy
usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

f) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w
projekcie; dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-
metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na catej dtugosci taty,

g) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szerokosS¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno
wynosic¢ wiecej niz:
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-2mm na 1 mi 3 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki w przypadku ptytek
gatunku pierwszego,

-3 mm na 1 mi5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki w przypadku ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

h) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

i) po wykonaniu fragmentu wykfadziny nalezy usungé nadmiar kleju ze spoin miedzy
ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac¢ wktadki
dystansowe,

j) zaleca sie, aby szerokos$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

od 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

k) w miejscach przylegania do scian posadzka powinna by¢é wykohczona cokotami o
wysokosci 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

I) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwoch
odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym
w projekcie,

1) po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg
do fugowania na menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypeic
odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wktadki. Masa i
wktadki powinny mieé¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych
czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.4. Warstwy z Leca keramzytu

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw nalezy sprawdzi¢ poprawnos$c¢
wykonania robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdélnosci:

- wykonanie deskowan, szalowan, usztywnien

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku
przerwy roboczej

— wykonanie robot zanikajgcych ,

- wykonanie obwodowych dylatacji oraz wykonanie dylatacji przy otworach
drzwiowych ,

39



- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$é mocowan elementéw kotwigcych
szalunki

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Po utozeniu mieszanki betonowej nalezy jg odpowiednio pielegnowac:

— chroni¢ odstoniete czesci przed warunkami atmosferycznymi

- utrzymywac w statej wilgotnosci

- usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod scistym nadzorem technicznym.
Pielegnacja betonu

Dla zabezpieczenia s$wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego
odparowania wody nalezy stosowac pielegnacje powtokowg, jako metode najbardziej
skuteczng i najmniej pracochtonng. W przypadku stonecznej i suchej pogody
(wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna by¢é mimo
naniesienia preparatu powtokowego dodatkowo skrapiana wodg. Przy temperaturze
otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe wodg). Pielegnacja
betonu w warunkach obnizonych temperatur W przypadku betonowania w
temperaturze < O0st.C, Dostawca nie bierze odpowiedzialnosci za spadek
wytrzymatosci betonu bedgcy wynikiem zamarzniecia betonu przed osiggnieciem
minimalnej wytrzymato$ci gwarantujgcej odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu (=8-
10MPa). Domieszki chemiczne, zwane potocznie ,przeciwmrozowymi”, sg de facto
domieszkami przysSpieszajacymi wigzanie i twardnienie cementu, a ich dodatek do
betonu nie zwalnia Wykonawcy robét od obowigzku ochrony zabudowanego betonu
przed utratg ciepta. Konieczne jest stosowanie oston zewnetrznych betonu poprzez
okrycie go ptachtami brezentowymi, matami stomianymi, ptytami styropianu lub wetny
mineralnej i szczelnymi powtokami np. folig lub papa. Inng metodg jest nagrzewanie
betonu za pomocg nadmuchu gorgcego powietrza Ilub przewoddédw oporowych
wplatanych w zbrojenie (tzw. elektronagrzew). Przez co najmniej 3 dni temperatura
betonu nie moze spas¢ ponizej 5st.C, gdyz grozi to zahamowaniem procesu
hydratacji cementu.

UWAGA! Nie ma domieszek chemicznych, ktére zastepujg wiasciwg pielegnacje
betonu. Preparat hydrofobowy Preparat nalezy nanies¢ rownomiernie na podtoze w
postaci nierozcienczonej, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Do nanoszenia
kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach) lub malowania, np.
farbg silikonowg mozna przystgpi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac¢ na podtozach, w
ktérych w uktadzie warstw (na gtebokosci penetracji preparatu) znajduje sie materiat
nieodporny na rozciehczalnik organiczny, np. styropian znajdujgcy sie pod warstwg
zbrojgcg w systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej zakonczeniu pomieszczenia
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nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie pozostawiaé
otwartych pojemnikow.

5.5. 1zolacja z membrany paroprzepuszczalnej

Wykonywac izolacje zgodnie z Projektem budowlanym. Podtoze pod izolacjg musi
by¢ suche i réowne. Folie uktadaé z zachowaniem odpowiednich zaktadéw zalecanych
przez producenta oraz Inspektora nadzoru.

5.6. lzolacja z folii w ptynie

Wykonywac izolacje z folii w ptynie minimum dwukrotnie, zgodnie z zaleceniami
producenta. W naroznikach stosowac tasmy uszczelniajgce. Folie w ptynie wykonaé
do wysokosci glazury.

5.7. Slepy putap

Deski Slepego putapu montowac na styk, na pioro-wpust.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST - 0 ,Wymagania Ogéine”

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdbw z wymogami prawa. Kontrola
jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,
- badanie podtozy i podktaddw,
- prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien, — ocene estetyki wykonanych
robot.

6.2. Doktadnos¢é wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawartos¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3%, -
badanie podktadu za pomocg taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac przeswitow
wiekszych niz 2mm, - powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne
poziomg, doktadnos¢ wykonania podkiadu powinna by¢ taka, aby odchylenie
posadzki ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto Smm - na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

6.3. Pozostale wymagania
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- Wymagana jakos¢ materiatébw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowacC rowniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogoélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
6.4. Wymogi szczego6towe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na
biezgco, w miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

* badanie dostaw materiatow,

* kontrole prawidtowosci wykonania Robdét (geometrii i technologii),
» kontrole poprawnosci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

* ocene estetyki wykonanych Robét.

* sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

+ dokfadnos¢ i starannos¢ wykonania

* sprawdzenie przyczepnosci poszczegolnych warstw

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Podczas robét betonowych nalezy prowadzi¢ systematyczng kontrole:

* jakosci sktadnikéw betonu

» dozowania sktadnikébw mieszanki betonowe;j

* jakosci mieszanki betonowej w trakcie transportu, uktadania i zageszczania
» cech wytrzymatosciowych betonu

» prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu

* terminéw rozszalowan
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* czesciowego i catkowitego obcigzenia konstrukcji
» odpowiedniej pielegnacji betonu
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Ogodlne zasady obmiaru podano w SST - 0
,YWymagania 0Ogolne”. llos¢ wykonanych Robo6t okresla sie na podstawie
Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla roboét izolacyjnych, ptytkarskich,
8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezenn co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robé6t materiatéw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowacC rowniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin

— za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Ogodlne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w SSt - 0 ,Wymagania Ogéine”

9.2. Skiadniki ceny

Cena Robdt obejmuje: w przypadku izolacji przeciwilgociowej posadzek:
» dostawe materiatow,

* utozenie izolaciji z folii

» wywiniecie folii na Sciany,

* uszczelnienie przejs¢ instalacii,

* badania na budowie i laboratoryjne,

» wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci zgodnie z zaleceniami producenta
systemu izolacji celem zapewnienia jej prawidiowego dziatania w przypadku
posadzek z terakoty:

» dostawe materiatow,

 przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujgcej lub podktadu
betonowego),

* utozenie ptytek na zaprawie klejowej,
* wypetnienie fug,

» silikonowanie narozy,

 badania na budowie i laboratoryjne,

» wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci zgodnie z zaleceniami producenta
kleju, fugi celem zapewnienia jej prawidlowego dziatania w przypadku posadzek
betonowych:

» Dostawe mieszanek betonowych oraz innych niezbednych materiatéw
* Wykonanie podsypek piaskowych pod nawietrznie betonowe

* Wykonanie podsypek z pospétki pod nawierzchnie betonowe

* Mechaniczne zageszczenie poszczegolnych warstw

» Szalowanie oraz rozszalowanie robot betonowych

» Wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej

* Pielegnacja swiezej nawierzchni betonowej
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» Porzadkowanie placu budowy po robotach betoniarskich

» Wykonanie robét pomocniczych niezbednych do wykonania prac podstawowych
» Badania laboratoryjne i na budowie w przypadku posadzek z PVC:

» dostawe materiatow,

 przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujgcej lub podktadu
betonowego),

» wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci zgodnie z zaleceniami producenta
celem zapewnienia jej prawidtowego dziatania w przypadku wyktadziny PCV,
posadzek polimerowych, zywicznych, kwarcowych

» dostawe materiatow,

 przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujgcej lub podktadu
betonowego),

* montaz wyktadziny na state
* spawanie wyktadziny
* montaz listew przysciennych

» wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci zgodnie z zaleceniami producenta
celem zapewnienia jej prawidtowego dziatania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.
PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST -3 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45410000-4 Tynkowanie

45431200-9 Ktadzenie glazury

45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

ST - 3 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin wewnetrznych, ktére zostang wykonane w
ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.5 SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich tynkéw i oktadzin wewnetrznych. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykohczeniem tynkow i
okfadzin wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:
» wykonania tynkow zwyktych wewnetrznych na scianach, na osciezach

» oktadziny Scian z ptytek
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Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceniC ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizaciji
wymienionych prac podstawowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz z SST - 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w SST - 0 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét, wykaz materiatdbw, urzgdzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowg. Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za
jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Uwaga:

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci rysunkowej i
opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobdw i/lub nazwy producentéw oraz inne
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobow a takze przywotane
normy nalezy traktowaé jako przyktadowe i/lub majgce charakter pomocniczy w
odniesieniu do opisu rozwigzan projektowych oraz obliczen technicznych
zaktadajgcych okreslone parametry urzgdzen tak, ze wskazania takie nie sg wigzgce
dla stron w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z ustawg
Prawo zamdwien publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i kazdorazowo
dopuszcza sie zastosowanie wyrobow i/lub producentow oraz rozwigzan
réwnowaznych.

2.1. Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w SSt - 0 ,Wymagania Ogolne”
2.1.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosci:
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- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mieC frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25- 0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — drobnooziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
prze swicie 0,5 mm.

2.1.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-
14503.

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢é wykonywane
mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza ni S +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.1.4 Gtadz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw
powierzchni $cian i sufitbw. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywaé sie na
podtozach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, Sciany
betonowe, podtoza gipsowe. Nalezy zwréci ¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i
wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowa ¢ na elementy ze stali, a pozostajgce w
kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym..

2.1.5 Plytki ceramiczne
Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom:

- PN-EN 176: 1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej EM3%. Grupa B 1.
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- PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<EM6%. Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<EM10%. Grupa B llb.

- PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B 1.

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne, kolorystyke okresla dokumentacja
projektowa, szczegodlnie dotyczy to ptytek, dla ktérych musza by¢ okreslone takie
parametry jak np. stopien scieralnosci, mrozoodporno$¢ i twardo$é oraz kolorystyka.

2.1.6 Klej do ptytek

Kleje do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetniaC wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

2.1.7 Zaprawa fugowa
Stosowac zaprawe fugowg wodoodporng, elastycznag.
2.1.8 Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy, na ktére bedzie nanoszony, z
dodatkiem srodka grzybobodjczego, w kolorze fugi, lub zblizonym.

2.1.9. Folia w plynie

Stosowac folie w ptynie dopuszczong do stosowania w pomieszczeniach higieniczno-
sanitarnych. Stosowa¢ kompletny system uszczelnien, wraz 2z tasmami
uszczelniajgcymi w naroznikach.

2.1.10 Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- Srodki ochrony ptytek i spoin,

- $rodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwaciji wyktadzin i oktadzin.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w SST - 0 ,Wymagania ogéine”.
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3.2. Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- srodkami transportu do przewozu materiatéw,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

— mieszarka do zapraw

- wycigg budowlany lub winda do transportu pionowego

- drobny sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w SST - 0 ,Wymagania ogdine”.
4.2. Wymagania szczego6towe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych).

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania roboét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogdlne”.

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie tynki i oktadziny z ptytek
ceramicznych nie powinna byC nizsza niz 5 stopniC. Do wykonywania tynkow i
oktadzin wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po:

» wykonaniu $cianek dziatowych,

» obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona,
zatozeniu instalacji i orurowan,

« zamurowaniu bruzd do przewodow instalacyjnych.
5.2. Ogodlne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Zaleca sie przystgpienie
do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po uptywie 4-6
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miesiecy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze
nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich Srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢
Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwodch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich
temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usung¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na scianach murowanych. Tynki
wykonywaé po wykonaniu instalacji. Tynki kategorii IV powinny odpowiadaé
wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101. Przy wykonywaniu tynkéw wymagane
jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk
trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy
nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Nalezy
stosowaC zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.3. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Ptytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujgc wymagany przez
producenta rezim technologiczny. Ptytki uktada¢ na zaprawie klejowej nanoszonej
zgbkowang szpachlg. Fugowanie przeprowadza¢ po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia
narozy wykona ¢ silikonem o barwie stosowanej fugi. Ptytki powinny by¢ uktadane od
poziomu posadzki bez cokolika.

Oktadziny z ptytek powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyrownujgcg lub
bezposrednio do réownego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych
oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podioze pod okladziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane Iub
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpic po
zakonczeniu osiadania muréw budynku.
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Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robo6t nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé o
grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Ptytki powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni barwy.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic
co najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowej.

5.4. Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie scian ma na celu poprawienie ich wiasciwoséci estetycznych oraz
technicznych. Do wykonania tych czynnosci uzywa sie szpachli gipsowych lub
akrylowych. Przed przystgpieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio
przygotowaé podtoze. Od prawidiowego przygotowania zalezy efekt koncowy oraz
trwatos¢ wykonanych prac. Podtoze kruche, pylace nalezy zagruntowac
odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy pogtebi¢ i poszerzyc.
Miejsca te wzmacnia sie wtapiajgc siatke z widkna szklanego zaprawg gipsowg. Tak
przygotowane podtoze mozemy szpachlowaC wczesniej wybrang szpachlg. Dla
uzyskania gtadkiej powierzchni sciany uzywamy siatek Sciernych lub specjalnego
papieru sciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia
powierzchni $ciany mozna zastosowacC szpachle akrylowe. Sg to gotowe masy
szpachlowe, ktére naktada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

5.5. lIzolacja z folii w ptynie

Wykonywac izolacje z folii w ptynie minimum dwukrotnie, zgodnie z zaleceniami
producenta. W naroznikach stosowac tasmy uszczelniajgce. Izolacje wykonaé do
wysokosci glazury

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST - 0 ,Wymagania Ogéine”
6.2. Wymogi szczego6towe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na
biezg co, w miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i
zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST.
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W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania Roboét (geometrii i technologii),
- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- prawidtowosci wykonania podtoza

- przyczepnosci tynkéw do podioza

- grubosci tynkéw

- wygladu powierzchni tynkéw

- wykonczenia tynkow w newralgicznych miejscach

- ocene estetyki wykonanych Robat.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru
Ogodlne zasady obmiaru podano w SST - 0 ,Wymagania Ogdine”

llo§¢ wykonanych Robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i
pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru wszystkich Robét objetych niniejszg ST jest metr kwadratowy [m
2].

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Ogdlne zasady przejecia Robot

Ogodlne zasady Przejecia Robo6t podano w SST - o ,Wymagania Ogolne”
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST - 0 ,Wymagania Ogolne”

9.2. Skiadniki ceny

Cena Robot obejmuje:
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- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtoza

- wykonanie tynkdéw cementowo-wapiennych

- przygotowanie podtoza pod ptytki,

— oczyszczenie podtoza,

- izolacje przeciwwilgociowg Scian,

- wklejenie tasm uszczelniajgcych naroznych,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
- przyklejenie ptytek,

- fugowanie i uszczelnienie narozy,

- wykonania systemowych $cian dziatowych miedzy kabinami prysznicowymi

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
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PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady
ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-C-81914 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobdéw lakierowych.
Terminy ogdlne. Wytyczne producenta scianek dziatowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST -4 ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45442100-8 Roboty malarskie

SST -4 ROBOTY MALARSKIE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z
zadaniem.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatdéw, wykonawstwem i wykonczeniem powitok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét w
pomieszczeniu wc, na korytarzu w obrebie wymienianej stolarki drzwiowej oraz w
pomieszczeniu, z ktérego wydzielono tazienke:

- przygotowanie podtoza — Sciany , sufity- gruntowanie
— malowanie tynkow i ptyt gipsowo-kartonowych,
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
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Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6ot podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z
wykonywaniem powtok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robo6t oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Uwaga:

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci rysunkowej i
opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobéw i/lub nazwy producentéw oraz inne
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobow a takze przywotane
normy nalezy traktowaé jako przyktadowe i/lub majgce charakter pomocniczy w
odniesieniu do opisu rozwigzan projektowych oraz oblicze n technicznych
zaktadajgcych okreslone parametry urzadzen tak, ze wskazania takie nie sg wigzgce
dla stron w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z ustawg
Prawo zaméwien publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i kazdorazowo
dopuszcza sie zastosowanie wyrobow i/lub producentow oraz rozwigzan
rownowaznych.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie wéd sSciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac: —
wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe
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Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm
panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie Na tynkach oraz na podtozach gipsowych
stosowac farby lateksowe, zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB. Kolorystyka farb zgodnie z projektem budowlanym.

2.6. Srodki gruntujace

Stosowac¢ gotowe srodki gruntujgce, wytwarzane fabrycznie o przeznaczeniu do
stosowania do podtozy odpowiednio: poziomych oraz pionowych.

2.7. Folia malarska
Folia PE grubosci min. 0,1mm
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne,j.
Wykonawca powinien dysponowac¢ Srodkami transportu do przewozu materiatow
oraz drobnym sprzetem do wykonania robot objetych niniejszg ST. Ze wzgledu na
znaczng wysokos¢ pomieszczen wymagane beda rusztowania.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
gwarantujgcymi ich ochrone przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem
czynnikoéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Przed
przystgpieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie
podtozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, réwne, wolne od pylu i
zanieczyszczen. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej
dwoch warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubos$ci i faktury powtok.
Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.
Malowanie moze odbywac sie pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakonhczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury,
jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
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Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjgtkiem montazu armatury i
urzgdzenh sanitarnych),

— catkowitym ukonhczeniu roboét elektrycznych,
— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byc,
naprawione przez wypetnienie ubytkbw zaprawg cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow,
naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2 Gruntowanie

Przygotowane i oczyszczone podtoze nalezy zagruntowacC poprzez naniesienie na
powierzchnie pionowe i poziome gotowego gruntu.

5.1.3 Wykonywania powlok malarskich

Powtoki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw
myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad
powierzchni. Barwa powiok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia
powlok bez uszkodzen, smug, plam i $Sladow pedzla. Do malowania mozna
przystgpi¢ po 24 godzinach od zagruntowania powierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentoéw dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- przygotowanie podtoza,

- powtoki malarskie,

- faktura malowanej powierzchni,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiadac jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekéw, itp.
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6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

— dla farb lateksowych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza sie przy
temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowac:
— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw roboét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogodlnej Specyfikacii
Technicznej. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac
wykonywanych w ramach poszczegdélnych pozycji, jest zatgczony do dokumentac;ji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
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Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Roboty
podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byc¢
naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie
po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku prze switu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekodw,
pecherzy odstajgcych ptatow powitoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powiok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkag
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajgce na
zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkag
szczotkg lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbioréow materiatéw i roboét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,
- przygotowanie podtozy,

—zabezpieczenie obszaru robét (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni
Scian i sufitow, — usuniecie zabezpieczen prace porzgdkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz
z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska
pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

- PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej
gipsowy.

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno — zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane

i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie iocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST - 5 STOLARKA DRZWIOWA

KOD CPV RODZAJ ROBOT

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
45421120-1 Instalowanie progow

SST - 5 STOLARKA DRZWIOWA
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SST
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej oraz okiennej, ktére zostang wykonane w
ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.5 SST

1.3. Zakres Robé6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg montazu stolarki :

* drzwiowej do pomieszczenia tazienki oraz wewngtrz w pomieszczeniach
wydzielonych nowymi Sciankami

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych. Oferent powinien
przewidzie¢ i wyceniC ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizaciji
wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi
i europejskimi oraz z SST - 0 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robot
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Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
Uwaga:

Wszelkie wskazane w niniejszej Dokumentacji projektowej (w czesci rysunkowej i
opisowej, takze w opracowaniach kosztorysowych, przedmiarach oraz w
specyfikacjach technicznych) nazwy wyrobdw i/lub nazwy producentéw oraz inne
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie wyrobow a takze przywotane
normy nalezy traktowaé jako przyktadowe i/lub majgce charakter pomocniczy w
odniesieniu do opisu rozwigzan projektowych oraz obliczeh technicznych
zaktadajgcych okreslone parametry urzgdzen tak, ze wskazania takie nie sg wigzgce
dla stron w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, zgodnie z ustawg
Prawo zamdwien publicznych oraz w procesie realizacji inwestycji i kazdorazowo
dopuszcza sie zastosowanie wyrobow i/lub producentow oraz rozwigzan
réwnowaznych.

2.1. Wymagania ogoélne
Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w SST - 0 ,Wymagania Ogolne”.

2.1.. Pianka poliuretanowa jednoskladnikowa — do uszczelniania stolarki
wbudowane;.

2.1.2 Stolarka drzwiowa

Podczas remontu tazienki wprowadza sie nowe drzwi wraz z oscieznicg ze skrzydtem
szerokosci 90cm. Dotyczy 4 szt. drzwi do przedsionka oraz do pomieszczenia, gdzie
znajdujg sie muszle oraz pisuary. W dolnej czeéci skrzydta nalezy wprowadzi¢ otwor
nawiewny. Projektowana kolorystyka stolarki drzwiowej: szara jasna.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w SSt - 0.
3.2. Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatow
oraz drobnym sprzetem potrzebnym do zamontowania $lusarki aluminiowe;.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robodt, jak takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w SST - 0 ,Wymagania ogdine”.
4.2. Wymagania szczego6towe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich
ochrone przed uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wptywem czynnikow
atmosferycznych. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
gwarantujgcymi ich ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym
wptywem czynnikow atmosferycznych oraz przesunieciem lub utratg statecznosci.
Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg Ilub  projektem indywidualnym.  Okucia
niezamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowaé w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy
przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami. Przechowywanie
wyrobéw  Stolarke nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach  suchych,
wyposazonych w podfoge lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci . Okna uktada
sie na podktadach w stosy, przylgami do dotu z podziatem na typy i wymiary, przy
czym miejsca oznakowania wyrobow powinny by¢ fatwo dostepne. Kazdg sztuke
nalezy przedziela¢ przektadkami z suchych desek lub listew. Zmontowane komplety
oscieznic ram okiennych z oknami ustawia sie w potozeniu pionowym, oparte o
siebie z nachyleniem 5, 10 %.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w SST - 0 ,Wymagania ogodlne”.
Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:
- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone),

— okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.
Przygotowanie osciezy

Osnieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.
Brak prostokgtnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie osciezy muszg mieé
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zatartg zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione. Stolarke
okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;j.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba Rozmieszczenie punktéw
punktow zamocowan
zamocowan
wysokos¢ szerokosc¢ w nadprozu i | na stojaka
progu
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie | Po 2
150200 6 Po 2 Po 2
Powyzej 200 8 Po 3 Po 2
Powyzej 150 Do 150 6 Nie mocuje sie | Po 3
150200 8 Po 1 Po 3
Powyzej 200 10 Po 2 Po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetnic
kitem syntetycznym (ftalowym).

Montaz stolarki

5.1.1. Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg
wysuszone i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.1.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice
nalezy umiesci¢ w otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz
zamocowac¢ mechanicznie do osciezy.

5.1.3. Szczeliny pomiedzy o$ciezami i oscieznicami wypetni¢ piankg poliuretanowa,
ktérej nadmiar po wyschnieciu nalezy usung¢ lub kitem trwale plastycznym.

5.1.4. Oscieznice drzwiowa mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w
o$ciezu.

5.1.5. Po osadzeniu skrzydetl nalezy je wyregulowa¢ i uzbroi¢ w okucia.
Zabezpieczenia elementéw okiennych i drzwiowych usungé po zakonczeniu
wszystkich prac wykohczeniowych.

5.1.6. W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem — do czasu zakonczenia prac budowlanych.

5.1.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m
wysokosci drzwi, nie wiecej niz 3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét
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Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w SST - 0 ,Wymagania Ogéine”
6.2. Wymagania szczego6towe

Kontroli podlega¢ bedzie zgodnos¢ kazdej partii dostarczanych materiatow z
wymogami ST. Kontroli podlega¢ bedzie takze przygotowanie otworéw drzwiowych
oraz okiennych. Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich
elementdéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych
przez Wykonawce dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami
prawa.

Kontrola w szczegdlnosci bedzie dotyczyta:

» Badanie dostaw materiatow,

 Kontrole otworow,

 Kontrole prawidtowosci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

* Kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,

 Kontrole poprawnosci wykonania i skutecznos$ci uszczelnien (gtuche oscieznice),

» Kontrole poprawnosci funkcjonowania mechanizmédw zamykajgcych (zamki,
samozamykacze),

» Ocene estetyki wykonania robat.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w SST - 0 ,Wymagania OgdIne”. llos¢ wykonanych
Robét okresla sie na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest e sztuka [szt.] w przypadku drzwi oraz okien

8. PRZEJ ECIE ROBOT

8.1. Ogdlne zasady przejecia Robot

Ogodlne zasady Przejecia Rob6t podano w SST - 0 ,Wymagania Ogolne”

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaj g zasadom odbioru robot
zanikajgcych. Zasady kontroli jakosci powinny by ¢ zgodne z wymogami PN-88/B-
10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

8.2. O cena jakosci powinna obejmowac:
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- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady ptatnosci

Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST . 0 ,Wymagania Ogdlne”
9.2. Skiadniki ceny

Cena Robot obejmuje:

» dostawe materiatow,

* przygotowanie otworu ,

» zabezpieczenie obszaru Robdét (w tym wykonanie oston itp.),

* montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych oraz okiennych,

* regulacje skrzydet,

» montaz niezbednych oku¢ (klamki, itp.)

* sprawdzenie funkcjonowania mechanizmoéw ruchomych,

* montaz mechanizmow zamykajgcych (zamki, samozamykacze),
* usuniecie zabezpieczen,

* prace porzgdkowe,

» badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
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PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i
klasyfikacja.

PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 45014:200 03.120.20 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez
dostawce.

PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z
tarczami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-6 LEKKIE ZABUDOWY

KOD CPV RODZAJ ROBOT

Kod CPV 45421141-4 Instalowanie przegrod

SST-6 LEKKIE ZABUDOWY

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem lekkich obudow
gipsowo-kartonowych w systemie szkieletowym.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.5 SST

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:

-obudowy piondéw z ptyt gipsowo-kartonowych wraz z izolacjg
-sufitu podwieszanego
- wykonanie lekkich $cianek z ptyt hpl

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera.
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2.0 MATERIALY

2.1.1. Piyty gipsowo-kartonowe ogniochronne i wodoodporne gr. 12,5 mm - wg BN-
86/6743-02

2.1.2. Gips budowlany szpachlowy-wg PN-B-30042:1997

2.1.3. Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitbw podwieszanych i stelazy
- wg. odpowiedniej aprobaty technicznej oraz do wykonywania $cianek dziatowych w
konstrukciji lekkie;.

2.1.4. Tasmy i siatki zbrojgce - wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

2.1.5. Narozniki aluminiowe - wedtug odpowiedniej obowigzujgcej aprobaty techn.
2.1.6. Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. - wg PN-92/M-83102
2.1.7. Woda do zapraw - wg PN-88/B-32250

2.1.8 Wetna mineralna przeznaczona do wypetnienia lekkich scianek dziatowych.

2.1.9 Scianki dziatowe systemowe: $ciany kabin wykonane z ptyty wiérowej gr.25mm
dwustronnie laminowanej folig melaminowg lub z ptyty HPL gr.10mm, kolor wg
rysunku, ptyta ma posiada¢ odpornos¢ na Scieranie, zarysowanie, dziatanie
temperatur. Wysokos$¢ Scianki catkowita 200cm z przeswitem dolnym wysokosci
15cm. Scianki nalezy wyposazy¢ fabrycznie w drzwi systemowe, niezbedne okucia

2.1.10 Wyposazenie pomieszczen w lustra, dozowniki, uchwyty wedtug projektu
budowlanego

3.0 Sprzet.

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju robot.

4.0 Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnie z
wymogami producenta materiatow.

5.0 Wykonanie roboét
5.1.Przygotowanie podtozy.

Zabudowy oraz elementy konstrukcji, na ktérych majg by¢ wykonane suche tynki i
Scianki z ptyt g-k oraz ptyt gipsowo-kartonowych, powinny stanowi¢ podtoze sztywne
i o w miare rownej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podfozy od
ptaszczyzny ( dla tykéw klejonych bezposrednio do podtoza), nie powinno byé
wieksze niz 3 mm na 1 mi 10 mm na catej dtugosci lub szerokosci sciany lub sufitu.
Odchylenie $cian od pionu na wysokos$ci catej kondygnacji nie powinno by¢ wieksze
niz 5 mm. Wadliwie wykonane oscieza i zbyt wystajgce czesci $cian nalezy skué.

71



Odchylenie sufitbw od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz3 mmna 1 mi 6 mm na
catej powierzchni sufitu, ograniczonej $cianami, belkami itp. Sciany i sufity przed
potozeniem suchych tynkow powinny by¢ oczyszczone z kurzu, naciekow zaprawy i
innych zanieczyszczen. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha.

5.2. Profile przylagczeniowe

Profile przytgczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropéw za pomocg
uniwersalnych elementéw mocujgcych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm.
Dla uzyskania wymaganej dzwiekoszczelnosci wszystkie profile mocowane do
podfoza musza by¢ podklejone tasmg uszczelniajgca.

5.3. Profile stupkowe

Profile CW muszg wchodzi¢ w goérny profil UW na gtebokos¢ co najmniej 1,5 cm.
Profil CW stupkowy wkfada sie najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gérny.
Profile stupkowe rozmieszcza sie w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm, w zaleznosci od
zalecen wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sie do poziomych profili UW.
Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie na
etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od
Sciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile
przesung¢ o odpowiednig odlegtos¢ zmniejszajgc rozstaw pomiedzy pierwszym i
drugim profilem.

5.4. Pokrycie scian

Pokrycie strony Sciany nalezy rozpoczgC od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm.
Odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym
pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w odstepach rownych 75 cm. Przy mocowaniu
ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili. Plyty nie powinny staé
na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U gory nalezy pozostawi¢ 5 mm
szczeline umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sie jg kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Ptyt nie przykreca sie do profili UW
mocowanych do stropow. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o 60 cm w
stosunku do pierwszej warstwy.

5.5. Izolacja przestrzeni pomiedzy ptyta i Sciang

Po zaptytowaniu strony Sciany i po utozeniu w $rodku Sciany instalacji (elektrycznej),
nalezy umieéci¢ miedzy profilami wetne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ jg
przed osunieciem. Sztywna wetna w ptytach nie wymaga z reguty dodatkowego
mocowania. Wetne w postaci maty zabezpiecza sie przed osunieciem przez
podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dtugich wkretach wkrecanych w profile.

5.6. Scianki instalacyjne

Przy prowadzeniu w Scianach dziatowych instalacji hydra-ulicznych nalezy pamietac,
ze wewnatrz profili mozna prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o Srednicy nie wiekszej niz
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potowa szerokosci profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy
zastosowacl specjalng konstrukcje tzw. Scianke instalacyjng. Do montazu takiej
Sciany zwykle uzywa sie profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie niezbedng
grubos¢ $Sciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnosci, profile stupkowe z
obydwu stron fgczone sg poprzecznie za pomocg paskéw ptyty gipsowo-kartonowe;
lub ptyty gipsowo-wioknowej o dtugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokoSci
Sciany. Zasadniczo stosowane jest ptytowanie dwuwarstwowe, jedynie Sciany, ktére
nie muszg przenosi¢ obcigzen z urzgdzen sanitarnych i nie bedg wykanczane
ptytkami ceramicznymi mogg miec¢ ptytowanie jednowarstwowe. W tym przypadku
wysokos¢ maksymalna sciany bedzie mniejsza i nalezy podawac jg jak dla sciany
3.40.01 przy stosowaniu profili CW 50 i jak dla sciany 3.40.02 dla profili CW 75. Od
strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowac ptyty
GKBI w obydwu warstwach. Przy montazu urzadzen sanitarnych nalezy stosowac
specjalne stelaze montazowe, ktére przejmujg duzg czesS¢ obcigzen zmniejszajac
odksztatcenia $ciany. Stelaze montuje sie do konstrukcji nosnej Sciany, a po
zaptytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) mozna przystgpi¢ do montazu
instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelazy za pomocg obejm i uchwytéow z
podktadkami z gumy zmniejsza przenoszenie dzwiekow od armatury. Rury z zimng
wodg muszg byC zaizolowane dla unikniecia roszenia. Stosowanie izolacji z wetny
mineralnej zalecane jest tez na catej powierzchni wewnetrznej, po obu stronach
Sciany instalacyjnej. W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po
wierzchu $cian konstrukcyjnych mozna wykonac¢ sScianke ostonowg kryjgcg rury,
bazujgc na konstrukcji oktadziny $ciennej 3.21.15 lub 3.21.20 dla rur o $rednicy nie
wiekszej niz 90 mm, lub Scianki instalacyjnej dla dowolnych $rednic. Wysokos¢ takiej
Scianki moze by¢ réwna wysokosci pomieszczenia lub mniejsza. W drugim
przypadku zwienczeniem od gory bedzie potka. Pokryciem takiej konstrukcji powinna
by¢ podwodjna warstwa ptyty GKBI lub pojedyncza.

5.7. Scianki lekkie, obudowy z ptyty hpl
Scianki lekkie, obudowy stosowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

5.8. Wyposazenie tazienek
Elementy wyposazenia: dozowniki, lustra, uchwyty oraz pozostate montowaé zgodnie
z instrukcjg producenta.

6.0 Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakosci materiatéw.

a)przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku z
projektem technicznym i zamdwieniem,

b)wymagana jakoS¢ materiatbw powinna byC¢ potwierdzona przez producenta
wilasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem swiadectwa lub deklaracji
zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym
dopuszczenie materiatu do i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg
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Normg, aprobatg techniczng). W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakoSci przez producenta - powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z
odpowiednimi normami,

c)materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakosc¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d)nie dopuszcza sie do stosowania materiatow , ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm,

e)nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do
dziennika budowy.

7.0 Obmiar roboét

Jednostkg obmiarowg robot jest m 2 . 1losS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inzyniera).

8.0 Odbior robot

Sufity podwieszane i zabudowy z ptyt g-k, jako zanikajgce, wymagajg odbioréw
czesciowych. Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych
robot do ktérych dostep pozniej bedzie niemozliwy lub utrudniony. Odbior czesciowy
powinien obejmowaC sprawdzenie: stanu podtoza, jakosci zastosowanych
materiatdw, jakosci i doktadnosci wykonania stelazy, Dokonanie odbioru
czes$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badanie
koncowe tynkow i $cianek z ptyt g-k nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robét
i powinny one obejmowac sprawdzenie: zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
robét tynkowych (projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robot, certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobow
budowlanych, prawidtowosci przygotowania podfozy, sprawdzenie prawidtowosci
zamocowania ptyt, sprawdzenie prawidtowosci wykonczenia suchych tynkéw w
stykach, narozach, obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potgczeniach
oktadziny $ciennej z sufitem, sprawdzenie prawidtiowosci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw grubosci tynku, wygladu i innych wiasciwosci powierzchni
tynku, Odbior gotowych tynkdéw i Scianek z lekkich nastepuje po stwierdzeniu
zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot okreslajg projekt
budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza.
Tynk powinien byC¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien byc¢ przyjety.

9.0 Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 scianek wykonanych zgodnie z zamdwieniem i
uporzgdkowanie stanowiska pracy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-7 WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE

KOD CPV RODZAJ ROBOT
Kod CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne
elektryczne

SST - 7 WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.  WSTEP

1.1. Uwagi wstepne

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi
dokumentami dotyczgcymi projektowanej inwestycji, w tym: warunkami technicznymi
przytgczenia, decyzjg o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowe, projektem.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng
Niniejszg Specyfikacjg Techniczng objete sg nastepujace prace:

- utozenie przewoddéw kabelkowych w nowo projektowanych $cianach lekkich z ptyt
gipsowo-kartonowych oraz w sufitach podwieszanych

- utozenie przewodéw kabelkowych w bruzdach,

- montaz i dostawa opraw oswietleniowych oraz osprzetu

1.4. Roboty towarzyszace
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Do robét towarzyszacych zalicza sie:

-urzgdzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy

-utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami

-pomiary do rozliczenia robo6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow
-dziatania ochronne zgodne z BHP

-utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi

-przewdz materiatéw do ich wykorzystania

-usuwanie z budowy odpaddw nie zawierajgcych substancji szkodliwych oraz
usuwanie nieczystosci wynikajgcych z robét wykonywanych przez wykonawce.

1.5. Roboty specjalne
Do rob6t specjalnych zalicza sie :

-nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie

-dziatanie zabezpieczajgce przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw

-specjalne (dodatkowe) badanie materiatéw i elementdw instalacyjnych
dostarczanych przez zleceniodawce

-ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen do zabezpieczenia komunikacji na
budowie.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt i ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela
Projektu oraz sposoéb ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i
przepisami przestrzegajgc przepiséw bhp oraz bezpieczenstwa ruchu. Ogoéine
wymagania podano w ST-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

2. Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg
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posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru.

2.2. Materiaty elektryczne - wymagania ogélne

Przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowa¢ materiaty
elektryczne zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2.3. Kable i przewody
W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac kable i przewody:

- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z
zytg ochronng zielono-z6ttg i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, brgzowa i
czarna, na napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-93/E-90401.

- przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce
polwinitowej z zytg ochronng zielono-zotta, na napiecie znamionowe 450/750V, do
uktadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na
tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-90056.

Przekroj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.4. Rozdzielnice — tablice rozdzielcze

Rozdzielnice niskiego napiecia wedlug PN-EN 60439-1-5. Napiecie izolacji
rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego
instalacji. Rozdzielnice powinny zapewniaC poprawng i bezpieczng prace instalacji i
urzgdzenh elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do
przekrojéw i srednic przewodow, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robaot.
Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do
uktadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg
barw zottej i zielonej. Stopien ochrony min IP40.

Rozdzielnice powinny by¢ wykonane w | klasie izolacji — rozdzielnice gtéwne i
podrozdzielnie. Rozdzielnice powinny by¢ przystosowane do wprowadzenia kabli i
przewodow od gory na zaciski przytgczeniowe. Rozdzielnice powinny posiadac
oznakowania wykonane w sposOb wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z
kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w
kieszeni na drzwiczkach.
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2.5. Korytka kablowe i kanaly instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewoddw zaleca sie stosowanie
systemowych korytek metalowych, ocynkowanych ogniowo metodg Sendzimira
zgodnie z PN-EN 10142:2003. Korytka kablowe i konstrukcje wsporcze powinny byc¢
dostosowane do ilosci i ciezaru kabli i przewoddw, ktore sg przewidziane dla danej
trasy. Konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do sposobu montazu na
obiekcie.

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie
rozprzestrzeniajgcego ptomienia, do srednich narazen mechanicznych i
wiasciwosciach izolacyjnych spetniajgce wymagania PN-IEC 1084. Wielkosc ich
powinna by¢ dostosowana do ilosci i Srednic przewodow, ktére sg przewidziane dla
danej trasy.

2.6. Oprawy oswietleniowe i osprzet

Stosowac oprawy i osprzet zgodny z projektem budowlanym oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru. Oprawy oraz pozostaty osprzet musi by¢ z przeznaczeniem do
pomieszczen mokrych

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Przedstawiciela Inwestora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w PN.

Montaz dokona¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych
winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu,
gwarantujgcych wiasciwg jakosc¢ robot:

-spawarki transformatorowej do 500A,
-inny drobny sprzet montazowy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robaot.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymiw ST i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora, w terminie
przewidzianym umowa.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

-samochodu skrzyniowego 5-10t,
-samochodu dostawczego 0,9t.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robdot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna
wewnetrzna.

W pomieszczeniu sgsiednim, z ktérego wydzielono pomieszczenie fazienki, nalezy
wykona¢ prace adaptacyjne dostosowujgce nowy uktad pomieszczenia do
istniejgcych instalacji elektrycznych.

Zasilanie tazienki projektowanej nalezy wykonac z tablicy rozdzielczej istniejacej w
budynku.

5.0. Demontaz istniejgcych instalaciji

Ze wzgledu na modernizacje pomieszczenia, zmiane standardu, oraz dostosowanie
pomieszczenia do potrzeb osob niepetnosprawnych, demontazowi ulegajg wszystkie
pozostate instalacje w pomieszczeniu istniejgcym wc (oswietlenia, gniazdek
wtyczkowych itd.)

5.1. Montaz infrastruktury kablowej (CPV 45314200-3)

Dla prowadzenia kabli zasilajgcych nalezy utozy¢ na metalowych drabinkach,
korytkach lub uchwytach instalacyjnych. Prace te muszg by¢ prowadzone w Scistej
koordynaciji z innymi instalacjami znajdujgcymi sie wewnatrz budynku. Uzyte
materiaty muszg posiada¢ wymagane dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujgce
infrastrukture kablowg muszg by¢ sprawdzonym stosowanym na rynku systemem.
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Dla prowadzenia kabli wytgczenia pozarowego muszg by¢ utozone oddzielne trasy z
atestami zapewniajgcymi odpornos¢ ogniowg 30 minut.

Trasy kablowe musza byc¢ tak wykonane, aby zapewni¢ minimum 25% rezerwy
miejsca dla utozenia dodatkowych kabli.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z
zastosowaniem wtasciwych materiatow.

Przed montazem korytek kablowych wykonac¢ trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje
budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna byc¢ prosta
umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach
poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia
na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny, powinny byc
zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgc warunki lokalne i
technologiczne.

Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy i itp.
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami
ognioochronnymi odbudowujgcymi wytrzymatos¢ ogniowa tych elementow.

5.2. Rozdzielnice energetyczne (CPV 45315700-5)

Przytgczenie projektowanej tazienki do istniejgcej rozdzielni energetyczne;.
5.3. Montaz kabli i przewodéw (CPV 45311100-1)

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.

Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty
pogorszone projektowane warunki chtodzenia.

Przewody elektryczne uktada¢ w sposéb zgodny z PN:
-w listwach instalacyjnych.

Przewody do gniazd i oswietlenia oraz wytgcznikow uktadaé podtynkowo oraz w
suficie podwieszanym ,w lekkich $ciankach.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne
szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi
stanowigcymi wyposazenie obiektu.

5.4. Montaz instalacji oswietlenia (CPV 456314320-0)

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowac zgodnie z PN oraz w taki sposéb aby
zapewni¢ wymagane parametry oswietleniowe.
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Typu opraw, wymagane parametry oswietlenia i wymagania srodowiskowe zostaty
podane w dokumentacji w celu okreslenia standardu. Zmiany typow opraw przy
realizacji inwestycji bedg wymagaty akceptacji iinspektora nadzoru w celu
zachowania projektowanego wystroju wnetrz i porownywalnych parametrow
technicznych.

Instalacje oswietlenia nalezy wykonac¢ przewodami YDYZo-750V jako podtynkows.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny.

Sterowanie o$wietlenia w pomieszczeniach bedzie realizowane poprzez miejscowe
tgczniki instalacyjne.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny byé dobrane do
maksymalnych zastosowanych napie¢ roboczych (warto$¢ skuteczna dla pragdu
przemiennego), jak rowniez do mogacych wystgpi¢ przepiec.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z
uwzglednieniem maksymalnych prgdéw roboczych (wartosé skuteczna pradu
przemiennego), ktére mogg wystgpi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z
uwzglednieniem prgdow moggcych wystgpi¢ w warunkach zaktéceniowych w
okreslonym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu
przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byty zabezpieczone
przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére
mogg by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznosc¢
natychmiastowego wytgczenia zasilania, urzgdzenie wytgczajgce powinno by¢ tatwo
dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia.

Aparaty, wytgczniki, przetgczniki, puszki montowa¢ w miejscach podanych w
Dokumentacji Projektowej. Przewiduje sie montaz tych urzgdzen natynkowo i
podtynkowo.

Z uwagi na przeznaczenie tazienki dla dzieci, oprawy elektryczne muszg posiadac
dodatkowe zasilanie awaryjne.

5.5. Inne roboty elektryczne (CPV45317000-2)
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami
Przedstawiciela Inwestora.
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez
Przedstawiciela Inwestora.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét
przy budowie instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Przedstawicielowi Inwestora zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych
robét z dokumentacjg projektowg, ST i PZJ.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosc¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Przedstawiciela Inwestora
dopuszczone do uzycia bez badanh. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca
powinien powiadomi¢ Przedstawiciela Inwestora o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do
akceptacji Przedstawiciela Inwestora. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora
nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero
po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego — zatozonej jakosci.

6.2. Instalacja elektryczna wewnetrzna
Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac:

-zgodnosc¢ zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami

-poprawnosc¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i sciany
-prawidtowos¢ wykonania potgczen przewoddéw

-sprawdzenie ciggtosci przewodoéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
potagczen wyréwnawczych

-pomiar impedancji izolacji instalacji elektrycznej

-pomiar skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym

-poprawnosc¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

-sprawdzenia zatgczania punktéw Swietlnych, kontrola zrédet Swiatta, natezenia
oswietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach

-sprawdzenie zgodnos$ci podtgczenia urzgdzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.)

-prawidtowos¢ zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkéw
srodowiskowych
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i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania

-prawidtowos¢é umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych
informaciji

-spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to prébe lub
préby poprzedzajgce, jezeli mogg mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtérzy¢ po
usunieciu przyczyny niezgodnosci.

7. OBMIAR ROBOT

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania
zamawiajgcemu

czesciowych lub kohcowych obmiaréw robét, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot
zanikajgcych (roboty, ktorych weryfikacja w zakresie ilosci i jako$ci po zabudowaniu
nie bedzie mozliwa).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z , ST i wymaganiami

Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

-instalacje elektryczne podtynkowe

-podtgczenie przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej
-wykonanie uziomow.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprécz
dokumentow

wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”:
-dziennik budowy (wewnetrzny)

-projektowg dokumentacje powykonawczg
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-protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i
oprzewodowania

-protokoty z dokonanych pomiaréw
-pomiary natezenia oswietlenia
-protokoty odbioru robot zanikajgcych
-certyfikaty na urzadzenia i wyroby

-dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzgdzen

-ewentualng ocene robo6t wydang przez Zaktad Energetyczny.

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robot
poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie
uzgodnionym z Przedstawicielem Inwestora.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo.

Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybor srodkow
ochrony przeciwpozarowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Odtaczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa.
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Zastosowanie srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i fgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrona przed
prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia
do odfgczania izolacyjnego i tagczenia.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce
uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych.
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PN-91/E-05010 Zakres napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego.

Oprzewodowanie.
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne. Wybor poziomu ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.

PN-84/E-02034 Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych,
kolejowych i portowych oraz dworcéw i sSrodkdéw transportu publicznego.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do
uktadania na state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, okragte.

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do
kabli o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Mufy przelotowe na
napiecie nie przekraczajgce 0,6/1 KV.

PN-EN 60598-02 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegotowe. (zestaw norm)

PN-IEC 12464-1:2003 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca
pracy we wnetrzach

PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. (zbior norm)
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
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PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego.
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prgdy znamionowe do
16 A.

PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i
podobnego.

PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i
ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2.
Wymagania i badania (Zmiana Az1)

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
Sposob ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.
PN-IEC 60364 —7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. (zbiér norm)
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach
niskiego napiecia.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-84/0-79101 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne
opakowan o masie zawartosci powyzej 150 kg. Wymagania i badania.

PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych.
9.2. Inne dokumenty
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z poprawkami.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr75; 2002).
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* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow.

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w
sprawie wyrobdéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogg by¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodno$ci.

* Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy. Z pbézniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

* Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

* Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych — cz. V
Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz.

* Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych

Uwaqga: Wszystkie roboty okre$lone w Specyfikacji nalezy wykonywacé w oparciu o
biezgco obowigzujace Normy i przepisy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST-8 WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

KOD CPV RODZAJ ROBOT

Kod CPV 45331100-7 Instalacja centralnego
ogrzewania

Kod CPV 45231300-7 Instalacja wewnetrzna
kanalizacji sanitarnej

Kod CPV 45332400-7 Instalacja wewnetrzna wody
zimnej i cieptej wody
uzytkowe;j

SST - 8 WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1.Instalacje sanitarne

1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i
odbioru robét instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej, kanalizaciji
sanitarnej.

1.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.3.

1.1.3.Zakres robét objetych SST

Zakres stosowania ST wg wspolnego stownika zamdéwien CPV

45332400-7 instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
45332400-7 instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania
robot zwigzanych budowg wewnetrznych instalacji sanitarnych
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1.1.3.1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.
1.1.3.2. Ogdélne wymagania dotyczace robét i materiatéw

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z

PB, PW i ST, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i sztukg .

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdbw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robot objetych umowg, zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz generalnego projektanta. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robat,
dostaw inwestorskich, materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw
budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Podczas realizacji robét, od
protokolarnego przyjecia placu budowy do zakonczenia realizacji inwestyciji,
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robot oraz mienia inwestora

przekazanego razem z placem budowy.

Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np.
protokéty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowig o
zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy a wymagania w nich zawarte sg
obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych
btedéw w PB i PW lub ich opuszczaé.

O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru inwestorskiego,
przypadku wykrycia btedéw wezwie projektanta do ich usuniecia). Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST. Dane
okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymogami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Dopuszczalne sg zmiany technologii i materiatdbw za zgodg inspektora nadzoru i

projektanta.
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W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW i ST

i wptynie to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt

Wykonawcy.
Akceptowanie uzytych materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci, do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i generalnego projektanta.
Zatwierdzenia danego materialu z danego zrédta nie oznacza automatycznego

zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania

ST w czasie prowadzenia robaot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub o nie zadawalajgcej

jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z
jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych

samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy.

Wbudowanie materiatow bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, ze

roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.
Inspekcja wytworni

Wytwornie, zarowno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego

wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie miat zapewnione:
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wspotprace i pomoc Wykonawcy wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni gdzie odbywa sie proces produkcji materiatbw przeznaczonych do

wbudowania na terenie budowy.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos$¢ i wiasciwosci, oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz zeby w sposoéb skuteczny
zabezpieczone byty przed dostepem osoéb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu

robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

1.1.3.3. Wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
Zamontowanie rurociggéw wodnych

o Montaz armatury , rur

J Montaz baterii umywalkowych, prysznicowych, zaworéw czerpalnych ze
ztgczka do weza

1.1.4.0g6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢é

z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
- Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane prébie cisnienia.

Cisnienie prébne musi wynosi 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego.

- Instalacje wody pitnej poddaé dezynfekc;ji.
- Instalacje wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur.
- Montaz urzgdzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcow.
Materiaty dla budowy instalacji wodociggowej
Do budowy instalacji wodociggowej wewnetrznej budynku zastosowac nalezy wyroby
posiadajgce aktualne atesty higieniczne wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny z
Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:
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Na podejsciach do urzadzen montowac zawory odcinajgce, kulowe.

bateria umywalkowa wedtug projektu
zawor czerpalny ze ztgczka do weza

Zawory odcinajgce kulowe montowane na instalacji wody zimnej i cieptej oraz
zaworki przed przyborami spetniajgce norme PN-85/M-75002 Armatura

przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

Armatura w sanitariatach wykonana wg normy PN-93/M-75020 - Armatura sanitarna.
Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce. (Wielkos¢ nominalna1/2) PN10. Minimalne
cisnienie przeptywu 0,05 MPa. Ogolne wymagania techniczne .

|zolacja cieplna instalacji wodociggowej wykonana z otulin polietylenowych
spetniajgca wymogi PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna

rurociggow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.

1.1.3.4. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej

. Montaz rurociggéw z PCW 0,16 — 0,05 mm na $cianach budynku

. Montaz przyboréw sanitarnych na stelazach montazowych i na Scianach

o Wykonanie rewizji

Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych

urzgdzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robot

Materialy dla budowy instalacji kanalizacyjnej

Do budowy kanalizacji wewnetrznej budynku zastosowac¢ nalezy wyroby posiadajgce
aktualne aprobaty techniczne wydane m.in. przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL:

DIN 19535 Rury i ksztattki z polietylenu wysokiej gestosci dla wewnetrznych instalacji

kanalizacyjnych, odpornych na gorgcg wode
PN-79/B-12634 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki

PN-81/B-12635 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe
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PN-81/B-12632 -Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary

PN-77/B-75700 Arkusz -Urzgdzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow.
Wspolne wymagania i badania-

PN-85/M-75178/00 -Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania

PN-86/H-74084 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe

podtogowe

. rury kanalizacyjne PCW ¢$110-160mm

. rury kanalizacyjne PCW ¢50-110mm

. ksztattki kanalizacyjne $50-160mm

J uszczelki gumowe

J stelaze

o miski ustepowe dla dzieci, umywalki dla dzieci

1.2. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika

widtowego.

Rury powinny by¢ skiadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych bgdz na
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez

zadaszenie.

Gdy rury sg skladowane luzem w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac¢ na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podpdr nie

wiekszy niz 2m.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie bgdz najwieksze

powinny znajdowac sie na spodzie.
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Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w warunkach

zapobiegajgcych  zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci
technicznych.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania

opracowanej przez producenta

Urzadzenia nalezy sktadowac¢ na uprzednio przygotowanym miekkim i
wyrownanym podtozu lub na specjalnie przygotowanych podporach
Gdy wiadomo, ze sktadowane materiaty nie zostang utozone w ciggu 12
miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem warunkéw
atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu, S$niegu, itp.) poprzez
zadaszenie
Transport i sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane
przy ciggtej obserwacji wtasciwosci materiatow i zewnetrznych warunkdéw panujgcych
podczas procesu, tak, aby wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.
Powierzchnia sktadowania musi by plaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na
2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizsze;.
Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy
zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w
maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej
dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa na drewnianych latach o
szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi.
Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m.
Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie
na spodzie.
W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej ni 7 warstw, lecz nie wyzej
niz 1,5 m.
Armatura, ksztattki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociggowe;j
powinny by¢ pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przew6z powinien sie
odbywaé krytymi Srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatdw przed
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wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty gwinty wewnetrzne muszg by¢

chronione przed korozjg natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywacC sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o
wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 OC.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach

odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgco. I1zolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywacé z dala od

urzgdzen grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do

wszystkich materiatéw.

Transport rur PCV musi sie odbywa¢ na samochodach o odpowiedniej dtugosci w

sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek
nalezy zwréci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy
transportowaniu rur luzem winny one spoczywa¢ na catej dlugosci na podtodze
pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury
sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz

dtugosc¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno
stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg roztadowywane

pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Nie powinny mieC kontaktu z Zzadnym innym

materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w
oryginalnym opakowaniu (zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi

by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wigzki mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m nizszej.
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Rury o réznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie bgdz najsztywniejsze

winny znajdowac sie na spodzie.

Gdy wiadomo, ze skfadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy
je zabezpieczy¢ przed nadmiernym promieniowaniem stonecznym poprzez
zadaszenie. Rur z PE nie wolno nakrywa¢ w sposob uniemozliwiajgcy swobodne

przewietrzanie.

Dtugotrwate dziatanie promieni stonecznych moze w niewielkim stopniu obnizyé

odpornos$¢ studzienek na uderzenia oraz spowodowac ich odbarwienie.

Przybory sanitarne, wszystkie ksztattki i inne elementy budowanej instalacji
kanalizacyjnej powinny by¢ pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przewdz
powinien sie odbywaé krytymi srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatow
przed wptywami atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wyrobéw stalowych takich jak
stalowe tgczniki muszg by¢ chronione przed korozjg, natomiast ceramiczne przybory

sanitarne przed uszkodzeniem mechanicznym.

Sktadowanie powinno odbywacC sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o
oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach skfadowania nie mogg znajdowacC sie zwigzki chemiczne

urzagdzenh grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do

wszystkich materiatéw.

1.3.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogolne niniejszej
specyfikaciji

Sprzet stosowany do robot wodno-kanalizacyjnych powinien by¢ sprawny i
zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora

1.4.Wykonanie robét
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Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz osob postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robot budowlanych .

1.4.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez $ciany, przebiciami przez
stropy oraz odpowiednio wykonanymi szachtami nalezy rozpoczg¢ prace instalacyjne
na podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normg PN-92/B-
01706 -Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

1.4.2. Wykonanie robét

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym je wykonano,

mozliwosc¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukciji, -

- bezpieczenstwa pozarowego, -

- bezpieczenstwa uzytkowania, -

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami, -

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we

wiasciwym zakresie wymaga powotanych przepiséw techniczno - budowlanych, a

takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. -

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by

wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob

umozliwiajgcy zapewnienie prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnej z

przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wtasciwym zakresie

zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno -budowlanych dotyczgcych

warunkow technicznych uzytkowania obiektow budowlanych

Instalacje wody zimnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz

wymogami normy PN-81/B-10700.02 -Instalacje wewnetrzne wodociggowe i

kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody cieptej i zimnej z

rur stalowych ocynkowanych.
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Dostarczona woda ma stuzy¢ do celdéw sanitarnych i technologicznych. Instalacje
nalezy wykonac z rozprowadzeniem przewodow magistralnych na poziomie sufitu .
Gtébwne piony trzeba prowadzic w szachtach instalacyjnych, natomiast
rozprowadzenia w sanitariatach uktada¢ pod tynkiem lub obudowywac ptytg gipsowo-

kartonowa.

1.4.3. Zakres wykonywanych prac
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami
technicznymi podanymi w instrukcjach technicznych wykonania i stosowania
materiatdw i urzgdzen instalacyjnych.

1.4.4. Préby cisnienia i izolacje w instalacji wody

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa w oparciu o norme PN-81/B-10700.00-
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania. W czasie préby utrzymywac to cisnienie
przez 20 minut i obserwowac¢ przewody i armature. Przewody, armatura przelotowo-
regulacyjna oraz wszystkie potgczenia nie powinny wykazywac przeciekow. Podczas
badania cisnienie na manometrze kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢ o wiecej
niz 2%. Badanie dla instalacji wody cieptej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz

napetniajgc instalacje wodg zimna, drugi raz o temperaturze 55 °C.

Po przeprowadzeniu prob instalacje nalezy zaizolowaé. Poziomy, piony oraz
rozprowadzenia zaizolowac cieplnie otulinami z polietylenu o gr. 16mm. Na podejscia
rur do armatury prowadzone w tynku lub w ptytach kartonowo-gipsowych zatozy¢

nalezy otuliny polietylenowe nasuwane o gr. 4mm.
1.4.5. Nadzér nad budowg instalacji wody

Nadzor techniczny nad budowg instalacji wodociggowej sprawujg inspektor nadzoru
oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w
przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
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obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwatos¢ eksploatacyjng

instalacji wodociggowe.
1.4.6. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norme PN-81/B-10700.00
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze .

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy
obserwowa¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych

przyboréw sanitarnych.

Kanalizacyjne przewody odptywowe $ciekow bytowo-gospodarczych nalezy powyzej

kolana tgczgcego pion z poziomem napetnic¢ catkowicie wodg i poddac obserwacji.

Prébe kanalizacji deszczowej prowadzonej wewnatrz budynku nalezy przeprowadzi¢
przy cisnieniu probnym réwnym najwyzszemu ciSnieniu statycznemu, jakie moze
powsta¢ w wykonanej instalacji. W tym celu przewody deszczowe nalezy napetni¢

wodg do poziomu dachu i oceni¢ szczelnos¢ rur i ksztattek.
1.4.7. Nadzér nad budowg instalacji kanalizacyjnych

Nadzoér techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawujg inspektor

nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w
przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszaé trwatos¢ eksploatacyjng

instalacji kanalizacyjnych.

1.5. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne
Poszczegolne etapy wykonania prac instalacyjnych powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika

Budowy
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Kontrola powinna obejmowac:

Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta
Kontrole wytrasowania miejsc montazu
Kontrola montazu przewodow i armatury

Kontrole wykonania montazu przyboréw sanitarnych i armatury

tazienkowej

Kontrole szczelnosci wykonanych instalacji (préby szczelnosci)
Kontrola jakosci wody po zakonczeniu prob uktadu

Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa

1.6.

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty
oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na
wizualnej ocenie stanu materialdbw oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikaciji

Poszczegolne etapy rob6t powinny by¢c odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu
ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbidr robdt powinien obejmowac:
-prawidtowosé wykonania spadkoéw przewodow

-prawidtowos¢ wykonania potgczen

-prawidtowos¢ wykonania umocowania rur oraz ich kompensowania

-szczelno$¢ instalacji (préby cisnieniowe)

-prawidtowosé wykonania ,biatego montazu”

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robd6t. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac

za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny,
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wykonane roboty nalezy uzna¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W

takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z

normg i Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

1.7. Przepisy zwigzane

Warunki techniczne wykonania roboét okreslaja:

PN-92/B —0176 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne .Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i
badania przy odbiorze

BN-76/8860 elementy mocujgce rurociggi

BN-85/8862 Instalacje wodociggowe .Zbiorniki bezcisnieniowe
.Wymagania i badania

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowe;.
Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt instalacyjnych. Tom
Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 10

Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac
instalacyjnych

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw
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Instalacje grzewcze
Kod CPV: 45331100-7

2.1. Wstep

2.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i

odbioru robét instalacji centralnego ogrzewania

2.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 14.1.3

2.1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robot

zwigzanych budowg instalacji centralnego ogrzewania

2.1.3.1. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

¢ Montaz rurociggéw
Montaz grzejnikow ptytowych
¢ Montaz zaworéw termostatycznych + powrotnych
e Montaz przewoddéw zasilajgcych i powrotnych
¢ |zolacja przewodéw

e Wykonanie przebi¢ w przegrodach dla prowadzenia instalacji

Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzgdzen pomocniczych stuzgcych do wykonania roboét

Ogrzewanie grzejnikowe
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Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe ptytowe z zaworami
termostatycznymi wbudowanymi z gtowicami zabezpieczonymi przed manipulacjami.

Na podejsciach zamontowane zostang zblokowane zawory odcinajgce.

2.1.4.0g6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2 Materiaty

Do budowy instalacji grzewczej wewnetrznej budynku zastosowac¢ nalezy wyroby
posiadajgce aktualne aprobaty techniczne wydane przez Centralny Osrodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.:

Grzejniki ptytowe stalowe o wiasnosciach cieplno-hydraulicznych zgodnych
z normami PN-EN 442-1: 1999 Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki
techniczne oraz PN-EN 442-1: 1999 Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody
badan.

Armatura zamontowana w instalacji grzewczej powinna spetnia¢ wymogi normy PN-
90/M-75003 -
- Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i badania.
Szczegotowe normatywy dla poszczegolnych elementdéw uzbrojenia instalacji c.o.

znajdujg sie w:

PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory

przelotowe proste.

PN-77/M-75007 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory

przelotowe skosne.

Izolacja cieplna instalacji grzewczych wykonana z otulin polietylenowych spetniajgca
wymogi PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania.
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Wentylokonwektory oraz nagrzewnice central wentylacyjnych opisane szczego6towo

w Specyfikacji Technicznej dotyczgcej wentylaciji.

2.3. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport rur ze wzgledu na ich dtugosci fabryczne musi sie odbywaé na
samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposdb zabezpieczajgcy przed

uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub luzem. W czasie przewozu wigzek
nalezy zwréci¢ uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy
transportowaniu rur luzem winny one spoczywaC na catej dlugosci na podtodze
pojazdu. Rury o wiekszych $rednicach winny znajdowac sie na spodzie. Jezeli
dtugosc rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé

1m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Gdy rury sg
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika

widtowego.

Rury powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych bgdz na
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez

zadaszenie.

Gdy rury sg skladowane luzem w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5m.
Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50mm. Rozstaw podp6r nie

wiekszy niz 2m.
Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie bgdz najwieksze

powinny znajdowac sie na spodzie.

Grzejniki zapakowane przez producenta w ostone tekturowg i folie samokurczliwg
nalezy przewozi¢ w krytych srodkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub
paletowane trzeba przewozi¢ w sposob fachowy zabezpieczajgcy je przed
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uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno transportowaé dtugich grzejnikow

utozonych na krotkich paletach lub na innych grzejnikach.

Grzejniki muszg by¢ tak magazynowane, aby nie byty narazone na wplywy
atmosferyczne. Niedopuszczalne jest sktadowanie grzejnikbw na wolnych i

niezadaszonych powierzchniach.

Palety grzejnikdw ptytowych mozna uktadaé¢ maksymalnie w dwéch warstwach na

réwnej podtodze.

Cate opakowanie nalezy zdjg¢ z grzejnika dopiero po zakonczeniu wszystkich robét

wykonczeniowych.

Armatura, ksztattki i inne elementy budowanej instalacji grzewczej powinny byé
pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Przew6z powinien sie odbywac krytymi
Srodkami transportu w celu zabezpieczenia materiatbw przed wptywami
atmosferycznymi. Szczegdlnie gwinty wewnetrzne muszg by¢ chronione przed

korozjg natomiast zewnetrzne przed uszkodzeniami.

Sktadowanie powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych, suchych o
wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% i temperaturze nie nizszej niz 0 ° C.
Przechowywane wyroby nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach

odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.

W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgco. I1zolacje z tworzyw sztucznych nalezy przechowywacé z dala od

urzgdzen grzewczych.

Rozmieszczenie jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do

wszystkich materiatéw.

2.4.Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci Wymagania Ogolne
niniejszej specyfikacji

Sprzet stosowany do robét c.o. powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora

2.5.Wykonanie robét
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Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz osob postronnych
mogacych znalezC sie w poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczgcymi bhp przy wykonywaniu robot budowlanych .

2.5.1. Przejecie i przygotowanie placu budowy

Po przejeciu budynku z przygotowanymi przejsciami przez sciany oraz przebiciami
przez stropy nalezy rozpoczgé prace instalacyjne na podstawie Dokumentacii

Techniczne;j.
2.5.2. Prace instalacyjne

Wszystkie instalacje grzewcze majg by¢ zaopatrywane w ciepto z projektowanej

kottowni.

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano,

mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukciji, -

- bezpieczenstwa pozarowego, -

- bezpieczenstwa uzytkowania, -

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami, -

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we

wiasciwym zakresie wymaga powotanych przepiséw techniczno - budowlanych, a

takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. -

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by

wykonane przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob

umozliwiajgcy zapewnienie prawidtowego uzytkowania instalacji, zgodnej z

przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we witasciwym zakresie

zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno -budowlanych dotyczgcych

warunkéw technicznych uzytkowania obiektow budowlanych

2.5.3. Montaz rur

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementow.

Przewody muszg by¢ szczelne oraz nieskorodowane.
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Rury mozna przycina¢ na placu budowy do zgdanej dtugosci, a nastepnie lutowac z

inng rurg badz ksztattkg (kolano, redukcja, trojnik itp.)

Potgczenie ma by¢ wykonane w sposob trwaty. Przewody wewnetrzne powinny by¢
utozone tak, aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie.
Przewody poziome powinny by¢ ukfadane ze spadkiem co najmniej 5%, od

najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do wezta.

W urzadzeniach centralnego ogrzewania wodnego gatgzki zasilajgce powinny byc¢
wykonane ze spadkiem co najmniej 2% od pionu do grzejnika, gatgzki powrotne z

takim samym spadkiem od grzejnika do pionu.

Przewody poziome powinny by¢ uktadane rownolegle do scian , a przez mury
przechodzi¢ prostopadle. Wewnatrz muru nie moze znajdowac sie zadne potgczenie

rur.

Rury nalezy przymocowywac¢ do $cian, uchwytami lub klamrami w odstepach

zaleznych od $rednicy rury.

Potgczenia spawane przewodow powinny znajdowaé sie miedzy podporami w

odlegtosci 1/3 - 1/5 rozpietosci przesta od punktu podparcia.

Przed przystgpieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan fgczonych elementow.

Armatura musi by¢ szczelna oraz nieskorodowana.

Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwos$cig orientowata sie w
przeznaczeniu i wptywie nastawienia elementow armatury na dziatanie urzadzenia

grzewczego.

Armatura powinna by¢ umieszczona w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i

kontroli, majgcym S$wiatto sztuczne i o ile jest to mozliwe naturalne.
Armature z przewodami stalowymi nalezy tgczy¢ na gwint.

Rury stalowe gwintowane nalezy tgczy¢ za pomocg zewnetrznego gwintu na rurze i
wewnetrznego gwintu na armaturze, ktére nakreca sie na konce tgczonych
przewodow. Potgczenie ma by¢é wykonane w sposoéb trwaty poprzez zastosowanie
materiatow uszczelniajgcych takich jak pakuty konopne, pokost, pasta uszczelniajgca
lub tasmy teflonowe.
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Potgczenie ma gwarantowac¢ szczelnos¢ armatury. Zawér w potozenie zamknietym

powinien szczelnie zamykac przeptyw czynnika grzejnego.

Grzejniki powinny by¢ wypoziomowane i zawieszone w ptaszczyznie rownolegtej do

Sciany budynku.

Mocowanie do sScian nalezy wykonaC przy uzyciu zestawow do mocowania

znajdujacych sie w komplecie z grzejnikami.

Grzejnik powinien by¢ zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia
go przed zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych

robét wykonczeniowych.

Rurociggi stalowe mozna podigczy¢ do grzejnika za pomocg Srubunkéw
przytgczeniowych normalnych typow Ilub tez przy zastosowaniu szerokiego
asortymentu zamykanych, regulowanych S$rubunkdéw przytaczeniowych ( w

wykonaniu prostym lub kgtowym).
2.5.4. Préby cisnienia i izolacje

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac przy cisnieniu wyzszym o 50% od cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,6 MPa w oparciu o norme PN-91/B-10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Prébe trzeba wykonac przed zakryciem bruzd i obetonowaniem przewodow.

W czasie proby utrzymywac to cisnienie przez 20 minut i obserwowaé przewody i
armature. Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie potgczenia nie
powinny wykazywaC przeciekow. Podczas badania cisnienie na manometrze
kontrolnym nie powinno sie zmniejszy¢ o wiecej niz 2%. Badanie dla instalacji
grzewczej nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimna,

drugi raz o najwyzszej temperaturze i cisnieniu przyjetym do obliczen.

Po pozytywnym przyjeciu prob szczelnosci rury nalezy zaizolowaé. Na podejscia rur
do grzejnikdw i innych urzadzen cieplnych prowadzone w tynku lub w ptytach
kartonowo-gipsowych zatozy¢ nalezy otuliny polietylenowe nasuwane o gr. 4mm.

2.5.5. Nadzér nad budowg instalacji grzewczych
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Nadzor techniczny nad budowg instalacji grzewczych sprawujg inspektor nadzoru

oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w
przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez projektanta.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwatos¢ eksploatacyjng

instalacji grzewczych.

2.5.6.Zakres wykonywanych prac
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami
technicznymi podanymi w instrukcjach technicznych wykonania i stosowania
materiatdw i urzgdzen instalacyjnych.
2.6.Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne.
Poszczegdlne etapy wykonania prac powinny byé odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy

Kontrola powinna obejmowac:

o Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta

J Kontrole wytrasowania miejsc montazu

o Kontrola montazu przewoddw, armatury i pompy

J Kontrole wykonania montazu grzejnikow,

. Kontrole szczelnosci wykonanych instalacji (préby szczelnosci)

o Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej
ocenie stanu materiatdw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.
2.7.0dbior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejsze;j
specyfikaciji
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Poszczegodlne etapy robét powinny by¢é odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robdt do odbioru. Odbior powinien obejmowac:
- prawidtowos¢ wykonania spadkoéw przewodow
- prawidtowos¢ wykonania potgczen
- prawidtowos¢ wykonania umocowania rur oraz ich kompensowania
- szczelnos¢ instalacji (proby cisnieniowe)
- prawidtowos¢ wykonania montazu grzejnikdw, zawordw regulacyjnych, kotta
- prawidtowos$¢ wykonania izolacji
- zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowg
Odbior powinien byC przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uznac za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjg Projektowai przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
2.8.Przepisy zwiagzane
Warunki techniczne wykonania robot okreslaja:
e PN-64/B -10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania przy odbiorze
e BN-77/8864-51 Centralne ogrzewanie . Grzejniki ptytowe stalowe
e PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych. Tom Instalacje
sanitarne i przemystowe rozdziat 10
e Przepisy bhp przy robotach dotyczgcych wykonywania prac instalacyjnych

e Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw
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